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Kuru Yapı Sistemleri

Ürün Tanımı
Alçıpan® uygulamalarında dış köşeleri darbelere karşı korumak ve düzgün 
yüzey elde etmek için kullanılan profildir.

Referans Standart
TS EN 14195
Kullanım Alanları

 ■ Asma tavan sistemlerinde dış köşeler
 ■ Bölme duvar sistemlerinde dış köşeler
 ■ Duvar giydirme sistemlerinde dış köşeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stoklama ve Saklama Koşulları
 ■ Profiller bağ olarak paketlenir.
 ■ Profillerin ıslanmaması gerekir.
 ■ Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır. 
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Genel Özellikler
Tanım Kalınlık

(mm)
Ağırlık 
(kg/m)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Delikli Köşe Profili (Çelik) 0,35 0,126 23 23
2700Delikli Köşe Profili (Alüminyum) 0,35 0,053 23 23

Tanım Paketleme 
(adet/paket)

Ürün Kodu

Delikli Köşe Profili (Çelik) 50 142223

Delikli Köşe Profili (Alüminyum) 50 240771

Ürün Çeşitliliği
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Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®’ın 
kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi 
için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
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